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VANDENTIEKIO TINKLŲ DEZINFEKAVIMO IR GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS 

PATIKROS TAISYKLĖS 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios taisyklės nustato vandentiekio tinklų, įvadų ir jų dalių, kontaktuojančių su geriamuoju vandeniu, 

išvalymo, dezinfekavimo bei vandens kokybės patikrinimo tvarką po statybos ar remonto darbų. 

1.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

ir šių taisyklių reikalavimų. 

1.3. Dezinfekavimo ir vandens kokybės patikros tikslas – užtikrinti, kad naujai įrengti ar rekonstruoti 

vamzdynai būtų tinkami naudoti geriamojo vandens tiekimui, o geriamasis vanduo atitiktų higienos normų 

reikalavimus. 

 

2. Taikytini teisės aktai 

Atliekant vamzdynų valymo, dezinfekavimo ir vandens kokybės patikros darbus, būtina vadovautis šiais 

teisės aktais: 

•   Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 

•   Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 

•  Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Išoriniai tinklai ir 

statiniai“; 

•   STR 1.11.01:2010 „Statinio pridavimas naudoti“; 

•   Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 414 (2006 m. gegužės 31 d.) ir jo pakeitimais; 

•   Vandens tiekėjo techninės sąlygos ir šios taisyklės. 

 

3. Papildomi vandens tiekėjo reikalavimai 

3.1. Po dezinfekavimo ir praplovimo vandens mėginius tyrimams gali paimti tik vandens tiekėjo 

įgaliotas darbuotojas. 

3.2. Dėl mėginių tyrimo specifikos mėginiai gali būti imamai tik pirmadieniais arba antradieniais  

informuojant vandens tiekėją apie pasirengimą mėginių ėmimui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas 

informuojant UAB „Jonavos vandenys“ laboratoriją tel. Nr. +370 349 54997, ar el. p. 

v.morkuniene@jonavosvandenys.lt  

3.3. Rangovas padengia mėginių paėmimo, transportavimo ir laboratorinių tyrimų išlaidas. 

3.4. Tyrimai gali būti atliekami bet kurioje leidimą turinčioje laboratorijoje, pasirinktoje rangovo arba 

vandens tiekėjo, tačiau visais atvejais mėginį paima ir pristato vandens tiekėjas.  

3.5. Naujais arba rekonstruotais vamzdynais geriamasis vanduo gali būti tiekiamas tik gavus 

tinkamus vandens kokybės tyrimų rezultatus. 

 

4. Stebėsena po pajungimo 

4.1. Po tinklo prijungimo prie centralizuoto vandentiekio sistemos vandens tiekėjas vykdo kolonijas 

sudarančių vienetų 22 0C temperatūroje (KSV) ir vandens kokybės stebėseną ne trumpiau kaip 30 dienų. 
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4.2. Stebėsenos metu rangovas privalo užtikrinti prieigą prie tinklo kontrolinių taškų, jei to reikia tyrimams 

ar papildomiems plovimams atlikti. 

4.3. Jei per stebėsenos laikotarpį nustatomi nukrypimai nuo kokybės rodiklių, vandens tiekėjas organizuoja 

papildomus praplovimus ar dezinfekciją, o rangovas padengia su tuo susijusias išlaidas, jei priežastis 

nustatoma jo įrengtuose tinkluose. 

 

5. Baigiamosios nuostatos 

5.1. Šios taisyklės taikomos visiems rangovams, vykdantiems darbus, kurių rezultatas – vamzdynai ar 

įvadai, kontaktuojantys su vandentiekiu. 

5.2. Kiti klausimai, nenumatyti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktais ir vandens tiekėjo techninėmis sąlygomis. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


